Zatacznik Nr 1 do SWZ nr 43/2025 zatwierdzonej dnia 10.09.2025 r.

ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM
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1) Zadania nr 1-4

zeskrobanie 1 zmycie starych powtok malarskich,
usunigcie istniejacego cokotu,
wykonanie napraw tynku, peknigé, rys i ubytkow,
wyklejenie o$ciezy okiennych i1 drzwiowych ptytami g-k,
wykonanie nowych parapetow wewnetrznych z ptytek gres
wypetnienie twardymi plytami styropianowymi EPS 100 B6 wngk w prefabrykowanych
ptytach $ciennych (pod grzejnikami) z wykonaniem warstwy zbrojacej przez wtopienie siatki
wzmacniajacej z widkna szklanego powleczonego dodatkows, kauczukowa powtoka,
uzupehienie ochronnych listew naroznych na wszystkich wystepujacych krawedziach,
malowanie farbg emulsyjng sufitéw i1 spodu biegow schodowych,
wykonanie na powierzchniach $cian i policzkéw biegéw schodowych tapety natryskowej w
oparciu o system dekoracyjny skomponowany z trzech sktadnikbw w postaci: bazy
akrylowej, ptatkéw wielokolorowych 1 lakieru akrylowego zgodnie z technologia w
kolorystyce uzgodnionej z Administracjg Osiedla,
malowanie drzwi wejsciowych do mieszkan (z zastrzezeniem drzwi wymienionych przez
mieszkancow) wraz z o$cieznicami od strony klatek schodowych i oznaczenie numeracji lokali
mieszkalnych (numery naklejane), .
wykonanie na kazdej kondygnacji zabudowy S$ciennej z ptyt stg istniejacych pionow
operatorow teletechnicznych, montaz drzwiczek rewizyjnych
e skrajne klatki budynkow ul. Bohaterow Kragujewca 5 1 ul. Kakolowa 7 wymiana
istniejacych koryt na jedno wspdlne 120x40mm zgodnie ze zdjeciem nr 1
e klatki z trzema mieszkaniami na pigtrze ul. Modrakowa 80 zabudowa zgodnie ze
zdjeciem nr 2).
Demontaz wszystkich istniejacych listew PCV réwniez w tych pod planowang zabudowe z stg.
Poszerzenie istniejacego przepustu przez stropy w celu ewentualnej rozbudowy instalacji
teletechnicznej (min fi 30).
Wkucie w S$ciang istniejagcych przewodow teletechnicznych tzn. odej$cia od pionow
operatorow kablowych.
przygotowanie posadzek przez dostosowanie do wysokosci drzwi lokali mieszkalnych
usytuowanych na poszczegélnych kondygnacjach (w porozumieniu z wiascicielami lokali
mieszkalnych), w sytuacjach koniecznych skucie istniejagcej 1 wykonanie nowej posadzki
betonowe;j z zaprawy szybkoschnacej z wyprofilowaniem wysokosci,
oczyszczenie istniejacych nawierzchni biegéw schodowych i plyt spocznikowych (lastrico,
posadzki betonowe) =z trwalych zabrudzen, gruntowanie powierzchni materiatami
zwigkszajacymi przyczepnos¢ podloza pod utozenie oktadzin z ptytek ceramicznych,
wykonanie oktadzin posadzkowych z ptytek ceramicznych na biegach schodowych, ptytach
spocznikowych, stopnicach, podstopniach 1 cokotach oraz zej$ciach do piwnic:
— odttluszczenie 1 gruntowanie podtozy,
— ulozenie oktadzin z ptytek na biegach schodowych, ptytach spocznikowych,
stopnicach, podstopniach, w zejsciach do piwnic,
— ulozenie ptytek w wejSciach do klatek schodowych z dostosowaniem wysokosci
poprzez wykonanie wglebienia do utozenia wycieraczek przemystowych,
wymiana balustrad na klatkach schodowych:
— demontaz istniejacych balustrad,
— zabezpieczenie ciggoéw komunikacyjnych po demontazu,
— montaz nowych balustrad stal nierdzewna polerowana gat. 304 o wysokosci 1,1 m,



— wypehienie pionowe stupki, pochwyty i rurki migedzy petlami giete (w przypadku
odpowiedniego rozstawu pomiedzy biegami schodowymi), stupki 1 porgcze z rury o
srednicy 40 mm, stlupki mocowane do policzkow biegu schodowego zgodnie ze
zdjeciem nr 1, wypelnienie poziome 2 sztuki z rury o $rednicy 25 mm, wypelnienia
pionowe w rozstawie max co 120 mm z rury o $rednicy 16 mm,

— montaz poreczy ze stali nierdzewnej polerowanej gatunek 304 przy pierwszych
biegach schodowych oraz w zejsciach do piwnic,
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18. wymiana drzwi do piwnic na klatkach schodowych na drzwi techniczne pelne w kolorze biatym
wraz z oScieznica metalowa, wyposazonych w zestaw klamka/klamka, szyldy oraz wkiadke
patentowa dostosowang do istniejacych kluczy — klasa odpornosci ogniowej EI30,

19. wymiana przyciskéw dzwonkowych do lokali mieszkalnych,

20. w cze$ciach piwnicznych:

zmycie starych powtok malarskich,

naprawa uszkodzen, ubytkéw powierzchni $cian i sufitow,

gruntowanie oraz malowanie powierzchni $cian i sufitow farbg emulsyjna,

w zej$ciach do piwnic wykonanie tapety natryskowej w oparciu o system dekoracyjny,
skomponowany =z trzech skladnikow w postaci: bazy akrylowej, platkow
wielokolorowych 1 lakieru akrylowego zgodnie z technologig w kolorystyce uzgodnione;j
z Administracjg Osiedla, sufity malowane farbg emulsyjna,

konserwacja drzwi piwnic lokatorskich azurowych i pelnych impregnatem do drewna z
woskiem (drzwi malowane uprzednio farbami olejnymi, malowa¢ rowniez farbg olejng),
wykonanie opisow drzwi do piwnic lokatorskich numeracja zgodng z przynaleznoscia do
danego mieszkania w uzgodnieniu z Administracja Osiedla,

wykonanie oznaczenia pomieszczenia gospodarczego, pomieszczen pralni, suszarni,
pomieszczen technicznych farbg przy uzyciu szablonow,

w  pomieszczeniach  pralni 1  suszarni, pomieszczeniach  gospodarczych
i pomieszczeniach technicznych zmycie starych powlok malarskich, gruntowanie,
malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi;

malowanie farbg olejng grzejnikow, rur oraz innych elementéw stalowych po uprzednim
szlifowaniu i odtluszczeniu podtoza,

21. remont wewnetrznych powierzchni portali wejsciowych:

w zakresie przygotowania powierzchni $cian 1 sufitow zgodnie z remontem
prowadzonym na klatkach schodowych,

oktadziny na $cianach portali jak na klatkach schodowych z platkéw wielobarwnych
polakierowanych, sufity malowane farbg emulsyjng na biato,

przygotowanie posadzki przez dostosowanie do wysokosci progu drzwi wejsciowych
budynku, w sytuacjach koniecznych skucie istniejacej i wykonanie nowej posadzki
betonowej z szybkoschnacej zaprawy z wyprofilowaniem wysokosci,

utozenie w wejsciach do klatek wycieraczek systemowych Clean Rubber — Scrub z
wkladem gumowo - szczotkowy o wymiarach 60 x 90 cm firmy Techem osadzonych
w uprzednio przygotowanym wglebieniu dostosowanym do oktadzin ceramicznych,
utozenie na posadzce okladzin z ptytek,

22. oznaczenie drzwi wejsciowych do klatek schodowych opisami zawierajacymi nastgpujace

dane:

numeracja mieszkan na klatce schodowej (od — do),
wytaz dachowy,
wezel c.o.,

Maksymalny termin realizacji prac na jednej klatce nie moze przekroczy¢ 45 dni.

Zastosowane materialy:
ptytki ERGON ELEGANCE PRO

spoczniki 30*60cm, gr. 9,5 mm,
stopnice 120*30 cm, gr. 9,5 mm,
cokolik wysokosci 10 cm,

tapeta natryskowa, farba lateksowa, emalia akrylowa, fugi w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajacym,
drzwiczki rewizyjne stalowe, biate dostosowane pod systemowy klucz EuroBox 9081.
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Koryta kablowe PCV 120x40 mm 1 90x40 mm

Zadanie nr 5

zeskrobanie 1 zmycie starych powlok malarskich,

usunigcie istniejagcego cokotu,

wykonanie napraw tynku, peknie¢, rys i ubytkow,

szpachlowanie §cian, zabudéw po wymianie instalacji elektrycznej - wykonane zabudowy
teletechniczne na klatkach,

zatozenie ochronnych listew naroznych na wszystkich niezabezpieczonych krawedziach
wystepujacych na klatkach schodowych,

malowanie pomieszczen pralni, suszarni, wykonanie lamperii w pomieszczeniu pralni,
wykonanie na powierzchniach $cian klatek schodowych i zej$¢ do piwnic (do wysokosci 10
cm od sufity) tapety natryskowej w oparciu o system dekoracyjny skomponowany z trzech
sktadnikow w postaci: bazy akrylowej, ptatkow wielokolorowych i lakieru akrylowego
zgodnie z technologia, w kolorystyce uzgodnionej z Administracjg Osiedla,

na bokach ,.kominow” przy biegach schodowych wykona¢ tapete natryskowa od naroznika
(pasek o szerokosci 20 cm),

malowanie emalig akrylowa grzejnikow (w pomieszczeniach gospodarczych), rur, innych
elementow,

oczyszczenie z powloki malarskiej pochwytéw 1 pomalowanie ich w kolorystyce
uzgodnionej z Administracja,

malowanie farbg emulsyjng uzyskanej gladzi sufitéw i spodu biegdw schodowych,
malowanie emalig akrylowa drzwi wejsciowych do mieszkan (z zastrzezeniem drzwi
wymienionych przez mieszkancéw) wraz z o$cieznicami od strony klatek schodowych 1
oznaczenie numeracji lokali mieszkalnych (naklejane numery trojwymiarowe), drzwi od
pralni i suszarni oraz innych ogélnodostepnych pomieszczen (malowanie obustronne wraz z
oscieznicami),

w czesciach piwnicznych: zmycie starych powlok malarskich, naprawa uszkodzen, ubytkoéw
powierzchni $cian 1 sufitow, gruntowanie oraz malowanie powierzchni $cian i sufitow farba
emulsyjna.

pokostowanie drzwi piwnic lokatorskich (drzwi malowane uprzednio farbami olejnymi
malowac¢ rowniez farbg olejng),

wykonanie opisow drzwi do piwnic lokatorskich numeracja zgodng z przynaleznoscia do
danego mieszkania, opisanie pomieszczen gospodarczych 1 technicznych w uzgodnieniu z
Administracja Osiedla,

oznaczenie drzwi wejsciowych numeracja klatek schodowych, opisem pomieszczen
technicznych oraz wytazéw dachowych gotowymi literami samoprzylepnymi,

wymiana drzwi do piwnic na klatkach schodowych na drzwi techniczne pelne w kolorze
bialym wraz 7z oS$cieznica metalowa, wyposazonych we wkladke patentowa
dostosowang do istniejgcych kluczy do klatek schodowych,

oczyszczenie istniejacych nawierzchni biegdw schodowych 1 plyt spocznikowych (lastriko)
z trwatych zabrudzen oraz konserwacja powierzchni po zakonczonych pracach,

utozenie nowego cokolu wys. 10 cm z plytek podtogowych gres tacznie z zej$ciami do
piwnic,

naprawa tynkow wejs¢ do klatki i przemalowanie ich farba elewacyjng silikonowa w
kolorach zgodnych z dokumentac;ja,

kolorystyka i rodzaj ptytek w uzgodnieniu z Administracjg Osiedla,

opisanie na kazdej klatce daty malowania z podaniem wykonawcy.



Zdjecie nr 1: Kakolowa 7 i Bohaterow Kragujewca 5
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Zdjecie nr 2: Modrakowa 80 kl. schodowa z 3 mieszkaniami na pie¢trze

MODRAKOWA 80

Puszka 100x100mm (moze | ||
byé wkuta w éciane przy BB
samym narozniku, od puszki
wkuta w sciane i

przewiercona przez strop

rurka min 34 z wodzikiem

ktora jest doprowodzona do
zabudowy pietro nizej.
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